
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektor słoneczny Light 2.0 

 

 

 

W płaskim kolektorze słonecznym Light 2.0 

zastosowano miedziany absorber, który pokryty jest 

wysokoselektywną powłoką. Zastosowany materiał 

oraz najlepsze połączenie rurek miedzianych z 

miedzianą blachą absorbera gwarantuje najlepsze 

uzyski cieplne. Zastosowana rama aluminiowa, 

wykonana z jednego odcinka profilu gwarantuje 

doskonałą szczelność kolektora.  

 

Łatwy i szybko montaż 

Dzięki lekkiej konstrukcji , a także dzięki 

zastosowanym rozwiązaniom technicznym oraz 

użytemu systemowi mocowań kolektor słoneczny 

Light 2.0 jest łatwy i szybki w montażu. Dużą zaletą 

jest także możliwość montażu kolektora  zarówno na 

dachu, tarasie, elewacji lub fundamencie. 

 

Wysoka Efektywność Działania 

Doskonały absorber, bardzo dobra izolacja termiczna 

oraz gradoodporna szyba o wysokim współczynniku 

przepuszczalności sprawiają, iż kolektor osiąga bardzo 

wysoką sprawność działania zarówno w okresie letnim 

jak i zimowym. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Typ: Kolektor cieczowy Light 2.0  

Zastosowanie 

Wspomaganie przygotowania c.w.u. 

Wspomaganie ogrzewania podłogowego 

Wspomaganie ogrzewania basenów 

Powierzchnie:  

Powierzchnia brutto 2,02 m
2 

Powierzchnia apertury 1,866 m
2 

Powierzchnia absorbera 1,86 m
2 

Ciężar 43,1 kg 

Rama:  

Materiał ramy Aluminium 

Absorber:  

Materiał Miedź 

Konstrukcja  absorbera Meander 

Stopień absorpcji 95% 

Stopień emisji 5% 

Rury zbiorcze - średnica ∅22 mm  

Szyba:  

Rodzaj Szkło solarne hartowane 

Grubość 4 mm 

Izolacja cieplna:  

Materiał Wełna mineralna odgazowana 

Grubość izolacji 50 mm 

Sprawność:  

Sprawność kolektora η0 83 % 


