
rysunek:
skala:

obiekt:

lokalizacja:

nr. rys.:

inwestor:

Gmina Miedźna

projektant

mgr inż. bud. Tomasz Wroński

upr. nr. SLK/1787/PWOK07

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o halę sportową

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części jego

przyziemia na potrzeby w/w hali sportowej

43-227 Miedźna 

ul. Wiejska 131

Wola, ul. Poprzeczna 1,    dz. nr. 1746/37

architektura

konstrukcja

 inż. Jan Wroński

upr. nr. 220/91 236/81

mgr inż. arch. Dorota Wróbel

upr. nr. 173/98

mgr inż. arch. Monika Mośka

upr. nr. 47/09/SLOKK/II

sprawdz.

projektant

sprawdz.

architektura

konstrukcja

PRZEKRÓJ A-A   Skala: 1:50

ABCDEFGH a b

ABCDEFGH a b

Przekrój A-A

1:50

± 0,00± 0,00

- 1,30

- 0,20

+ 5,30

+ 3,70

+ 2,50

± 0,00

3%

+ 2,92

A1

A1

Wydładzina na podłodze drewnianej 8,0 cm

wylewka cementowa zbrojona gr.7,0 cm

styropian EPS100 gr. 10,0 cm

2x folia budowlana

płyta betonowa (chudy beton) 10,0 cm

zagęszczona podsypka piaskowa

A2

płytki gresowe 1,5 cm

wylewka cementowa zbrojona gr. 7,0 cm

styropian EPS100 gr. 10,0 cm

2x folia budowlana

płyta betonowa (chudy beton) 10,0 cm

zagęszczona podsypka piaskowa

A2A2

B1

B1

papa EI30

pełne deskowanie 2,5 cm

drewniany wiązar dachowy

wełna mineralna 20,0 cm

wełna mineralna 5,0 cm

stelaż aluminiowy

folia paroizolacyjna

płyty kartonowo- gipsowe podwójne EI30

B2

papa EI30

pełne deskowanie 2,5 cm

krokwie / wełna mineralna 18,0 / 20,0 cm

wełna mineralna 5,0 cm

stelaż aluminiowy

folia paroizolacyjna

płyty kartonowo- gipsowe

B2

C1

C2

C1

izolacja SUPERFLEX 10

pustak szalunkowy gr. 24,0 cm

STYRODUR 15,0 cm

izolacja SUPERFLEX 10

C2

tynk cementowo- wapienny 1,5 cm

bloczki z betonu komórkowego 24,0 cm

styropian 20,0 cm

tynk akrylowy

+ 3,87

+ 3,85


